Технические требования

к сценическому и звуковому оборудованию для проведения концерта В. Кузьмина и группы «Динамик»
Организатор не освобождается от ответственности в случае неправильного понимания им каких-либо условий настоящего райдера, и в случае если Организатор не в состоянии выполнить какие-либо из условий указанных ниже, то он должен своевременно сообщить об этом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения концерта.

Все время нахождения группы в городе и проведения концерта, в распоряжении коллектива должен находиться представитель приглашающей стороны, правомочный решать любые вопросы, связанные с организацией и проведением концерта группы.

Место базирования группы: Москва.

Коллектив группы: 6 (шесть) человек
(4 артиста, 1 звукоинженер, 1 администратор).

Продолжительность концертной программы в сольном концерте: около 2 часов.

При проведении сольного кассового концерта организаторами заранее бронируется и берётся в аренду на день выступления видеопроектор, экран и профессиональный видеоинженер, отвечающий за установку экрана и воспроизведение видеоконтента на концерте. Технические требования, если на месте проведения выступления не LED-экран:
- светимость проекторов не менее 10 000 люменов;
- экран, на который производится проектирование должен соответствовать размерам сцены;
- монтаж экрана для проектирования должен быть завершён за час до начала концерта;
- присутствие на концерте технического специалиста, осуществляющего вывод видеоряда на экран.
Готовый видеоконтент (9GiB) для ознакомления и скачивания заранее находится тут: https://disk.yandex.ru/d/XYab2Edj3US8_g

 (начинайте скачивать за день до концерта)
Звуковое оборудование
Портальная звуковая система должна иметь мощность в пределах 12-20 кВт в залах от 700 до 2000 мест. Для концерта во Дворце спорта, а также на открытой площадке (стадион, площадь) мощность портальной звуковой системы - в пределах 40-50 кВт. На открытой площадке обязателен навес над сценой.

Микшерный пульт
Основной (FOH) микшерный пульт должен стоять в центре зала!!! 

Пульт должен иметь минимум: 24 канала, 4 подгруппы, 6 независимых AUX (4 PRE, 2 POST). Предпочтительны пульты ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT, YAMAHA, DiGiCo, DIGIDESIGN. Опытный звукоинженер со стороны представителей звукового оборудования должен присутствовать возле пульта с момента появления технического персонала группы на сцене.
На больших концертных площадках (от 2-3 тыс.чел.) , стадионах, открытых площадях, в Ледовых Дворцах и во Дворцах Спорта - наличие мониторного пульта с техником-мониторщиком ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!

Приборы обработки звуков (DSP) — 3 шт.:

1. HALL
2. DELAY
3. SNARE PLATE
Предпочтение отдается приборам YAMAHA, LEXICON, DIGITECH, ALESIS, T. C. ELECTRONICS.
4. GATE / COMPRESSOR по необходимости на DRUMS, BASS, VOCALS (minimum 8 channels).

Мониторная система
4 независимые линии мониторов: 4 кабинета в первой линии и по 2 кабинета в каждой другой (минимальная мощность каждого кабинета 400 Вт). Обязательное наличие эквалайзеров на каждую из четырех линий мониторов и на «прострелы» по бокам сцены.
Мониторы четвертой линии должны отличаться от других — увеличение мощности за счет «суперниза» (двухполосная система) и т. д.
Для небольшого ночного клуба возможен вариант трех независимых линий мониторов:(( без «прострелов» и возможность исключить из (FOH) микшерного пульта channels (3, 7, 8) 16, 17, 21, 22.

Барабаны
Звукоизоляционный экран для ударной установки.

«Живые» барабаны класса YAMAHA, PEARL, SONOR, LUDWIG, D.W, TAMA, сделанные из клена или березы :

BD / Bass drum («бочка») — 1 шт. — 22''
1ТТ — 1 шт. — 10''
2ТТ — 1шт. — 12''
1TT Floor — 1 шт. — 14''
2TT Floor — 1 шт. — 16''
H.Hat 14' либо 13' A или K Custom фирмы Zildjian.
Тарелка «Ride» 20'' A или K Custom (в крайнем случае Z или Avedis) фирмы Zildjian.
Тарелки Crash 17', 18' A или K Custom фирмы Zildjian. 
Педаль для bass drum.
Машинка под HH — 1шт.
Стойки под тарелки — 4 шт.
Специальный стул.


Наличие хороших пластиков на барабанах ОБЯЗАТЕЛЬНО, категорически исключая пластик REMO EBONY PINSTRIPE и Evans G2 HYDRAULIC.
Микрофоны на малый барабан и на томы 10'' и 12' крепятся на микрофонных стойках типа «журавль».

ОСОБЫЕ ПОМЕТКИ ПО ВСЕМ КОРПОРАТИВАМ, ОСОБЕННО НОВОГОДНИМ!!!!!!!

В данный тип выступлений, ОБЯЗАТЕЛЬНО добавляется  мал. барабан 14' (только клен, береза), можно достойный железный.  Наличие второго tom bass на корпоративах не обязательно.

Подиум под барабаны (при его наличии) на сольном концерте выставляется в том случае, если его высота не превышает 30-35см.
Гитарные combo
Гитарные combo — 2 шт.: PEAVEY TransTube BANDIT 112*. Обязательное наличие 'роднoго' FOOTSWITCH к каждой предоставленной модели гитарного усилителя. Оба гитарных комбо снимаются микрофонами, Guit.(1) линкуется с Guit.(2) SEND — RETURN. Направление потока звука Guit.(2) приходится между центральным VOC. и VOC. Bass.  Обязательно в наличии два высококачественных инструментальных кабеля для guitars под размер длины сцены.
*При отсутствии данного гитарного combo в вашем городе, заранее оговаривая эту ситуацию, возможен вариант его аренды (5000р.х1) и последующей доставки из Москвы к запрашиваемому выступлению.

Басовый combo
Басовый combo без встроенного limiter — 1 шт. (указано по степени предпочтения):
MARK BASS, TRACE ELLIOT, HARTKE, AMPEG, S.W.R. и т. п. (номинал 400 Вт — 600 Вт) — снимается в линию.

Keyboards combo
2-х ярусная стойка; клавишный сомbo с 4 входами для двух стереопар; (при отсутствии запрашиваемого клавишного комбо возможен вариант:
микшер + активный монитор 150 Вт.)
БАРНЫЙ СТУЛ - 1 шт. (наличие обязательно!)
Синтезатор (MOTIFF, TRITON, NORD STAGE, KURZWEIL PC/K-series)
Все другие модели синтезаторов подлежат согласованию с клавишником гр.'Динамик'
Клавишный комбо или МИКШЕР (4 входа , 1 aux на активный монитор) располагается с правой стороны от стойки  с подключенными кабелями «джек-джек» . Выходы на FOH c микшерного пульта клавишных либо клавишного комбо: 1 стереопара (2 выхода).
Для клубных выступлений возможен вариант без микшера при наличии   2-х стереопар (4 выхода).
Микрофоны
Talkback (микшерный пульт) — 1 шт. (обязательное наличие)

Вокальные типа SHURE SM 58S и т. п. на стойках типа «журавль» — 4 шт.
Для барабанов — 9 шт.
Для гитар — 2 шт.

PC — 1 шт. (для запуска фоновой музыки перед началом выступления и после)
Сеть (220В) — keyboards, bass, guitar1, guitar2. (см. план-схему)

Стойки для инструментов (обязательное наличие!!!)
Гитарные стойки (хорошо прорезиненные и в надлежащем виде!) — 4 шт.
4 стула без подлокотников и столик (для цветов) — все расположено на сцене справа от Вл. Кузьмина.

Полная готовность всей аппаратуры — за три часа до начала концерта. Приезд коллектива для настройки звука и репетиции — за два часа до начала концерта. Присутствуют все службы: звук, свет, охрана. Разъяснения по всем вопросам дает звукорежиссер. Приезд Артиста и директора коллектива на концерт — за 15 минут до его начала.
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Световое оборудование:
1. Приборы «PAR-64» — 120
2. Управляемые приборы (сканеры) мощностью 1,2 кВт — 8
3. Пушки (следящие приборы) мощностью 2,5 кВт каждая — 4
4. Дымовые машины — 2
5. Подвеска на лебедках и фермах (3 light) для Дворцов спорта
6. Приборы типа blinder — 4
7. Боковые световые прострелы (правый и левый) из приборов «PAR-64» — 2

ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!

Каждый сольный концерт коллектива является ЖИВЫМ. Частично недовыполненные условия данного технического райдера службами, ответственными за это, могут привести (по независящим от коллектива причинам) к отмене концерта, с полной моральной и материальной ответственностью организатора перед коллективом, зрителями и всеми вышестоящими органами, осуществляющими контроль над проведением культурно-массовых мероприятий.

По всем предварительно возникающим вопросам просьба заранее обращаться по телефонам:

По вопросам организации концертов:
Александр Сябро
Tel.: +7(916) 414-86-55
Убедительная просьба ко всем поклонникам, по возможности, не беспокоить телефонными звонками по следующим вопросам: где, когда, во сколько состоится концерт в Вашем городе и у кого можно приобрести билеты на этот концерт. Рекомендую Вам обращаться по этим вопросам к уполномоченным лицам, специальным кассовым и билетным службам Вашего города. Благодарю за понимание!!!  
Звукорежиссер:
Александр Сябро
Tel.: +7(916) 414-86-55 
Готов к общению с 13:00 до поздней ночи! Спасибо.
Технический райдер от 23.03.2019
Данный райдер, составленный на        листах мною прочитан, изучен и понят


Город


Место проведения


Дата проведения


Организатор (ФИО)


Дата получения и подписания райдера


Подпись организатора

«Динамик» stage’s plane
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Световое оборудование
1. Приборы «PAR-64»
120

2. Управляемые приборы (сканеры) мощностью 1,2 кВт
8

3. Пушки (следящие приборы) мощностью 2,5 кВт каждая
4

4. Дымовые машины
2

5. Подвеска на лебедках и фермах (3 light) для Дворцов спорта

6. Приборы типа blinder
4

7. Боковые световые прострелы (правый и левый) из приборов «PAR-64»
2

E-mail: SashaSyabro@mail.ru 
